
www.bruno-welz.de

Edelmetall-Legierungen 
und Halbzeuge

Die aufgeführten Legierungen zeigen Ihnen eine 
Übersicht unseres aktuellen Lieferprogramms.  
Unsere Lagerartikel werden normalerweise noch  
am Tag der Bestellung versendet.
Für diese Legierungen können Sie gerne ausführlichere 
Produktinformationen (u.a. Technische Datenblätter) 
bei uns anfordern. Sie finden die Produktinformatio-
nen und das Bestellformular auch auf unserer Web-
page www.bruno-welz.de zum download im Bereich 
„Halbzeuge“.

Für den speziellen Bedarf fertigen wir auch individuelle 
Legierungen mit unterschiedlichen Gehalten, Farben, 
Formen (z.B. Rohre) und Abmessungen.
Auf Anfrage liefern wir bewährte Dentallegierungen, 

Legierkupfer oder Legiermessing gehören ebenso zu 
unseren Lagerartikeln uns sind kurzfristig lieferbar.
                  

                                                                         
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

......................................................................                                                                              
Bruno Welz GmbH
Telefon:  07171/66241
Telefax:       07171/68456 
E-Mail:  info@bruno-welz.de
Homepage:  www.bruno-welz.de
......................................................................                                                                               
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 GELBGOLD LOTE CADMIUMFREI

Gehalt Farbe Lieferform Stärke Arbeitstemperatur Fließverhalten Artikelnr.
   (in mm) (° Celsius)   

      

333 gelb Blech 0,3 725 weich 10116- W 

333 gelb Blech 0,3 730 mittel 10116 - M 

333 gelb Blech 0,3 750 hart 10116 - H 

585 gelb Blech 0,3 740 weich 10316 - W 

585 gelb Blech 0,3 775 mittel 10316 - M 

585 gelb Blech 0,3 815 hart 10316 - H 

750 gelb Blech 0,3 740 weich 11016 - W 

750 gelb Blech 0,3 790 mittel 11016 - M 

750 gelb Blech 0,3 815 hart 11016 - H 

917 gelb Blech 0,3 915 hart 14901- H 

       

        

 GELBGOLD 

Legierung Farbe Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
   (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)     

        

333 gelb Blech 2 10,9 weich:110 950 - 830 10101 - G15

333/VDF gelb Guss  10,9 weich:110 850 - 810 10111 - G11

        

585 blaßgelb (1N) Draht rund 1•1,5•2•3•4 14,1 weich:125 880 - 835 10306 - G15

585 blaßgelb (1N) Walzprofil (8-kant) 4•6 14,1 weich:125 880 - 835 10301 - G15

585 blaßgelb (1N) Blech 0,5•1•1,5•2•3 14,1 weich:125 880 - 835 10301 - G15

585/VDF blaßgelb (1N) Guss ZN-frei 14,0 weich:128 895 - 855 10311 - G13

        

Farbe 2N        

751 classic-gelb (2N) Draht rund 1•1,5•2•3•4 15,4 weich:130 920 - 880 11006 - G16

751 classic-gelb (2N) Walzprofil(8-kant) 4•6 15,4 weich:130 920 - 880 11001 - G16

751 classic-gelb (2N) Blech 0,5•0,8•1•1,5•2•3•4 15,4 weich:130 920 - 880 11001 - G16

751/VDF classic-gelb (2N) Guss ZN-frei 15,4 weich:120 920 - 880 11011 - G14

        

751 sattgelb (3N) Draht rund 1•1,5•2•3•4 15,3 weich:140 900 - 880 11106 - G24

751 sattgelb (3N) Walzprofil (8-kant) 4•6 15,3 weich:140 900 - 880 11101 - G24

751 sattgelb (3N) Blech 0,5•0,8•1•1,5•2•3•4 15,3 weich:140 900 - 880 11101 - G24

751/VDF  sattgelb (3N) Guss ZN-frei 15,3 weich:140 900 - 880 11111 - G21

        

900 sattgelb (3N) Draht rund 1•1,5•2 17,6 weich:75 1015 - 980 12006 - G10

900 sattgelb (3N) Walzprofil 4•6 17,6 weich:75 1015 - 980 12001 - G10

900 sattgelb (3N) Blech 1•1.5•2•3 17,6 weich:75 1015 - 980 12001 - G10

        

917 sattgelb (3N) Blech 1 17,6 weich:70 990 - 950 14901 - G10
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 WEISSGOLD NICKELHALTIG

Legierung Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
  (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)  
       

590  

Nickel-Weißgold Walzprofil (8-kant) 4 12,8 weich:150 990 - 910 10601 - H1 

 Blech 1•2 12,8 weich:150 990 - 910 10601 - H1 

750  

Nickel-Weißgold Walzprofil (8-kant) 4•6 14,8 weich:210 960 - 920 11501 - H1 

 Blech 1•2 14,8 weich:210 960 - 920 11501 - H1 

        

 WEISSGOLD NICKELFREI

Legierung Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
  (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)  
    

585/VDF       

Edelweissgold (10% Pd) Guss  14,9 weich: 80 1130 - 1050 20711 - W11

585        

Edelweissgold (16% Pd) Walzprofil (8-kant) 4•6 14,6 weich: 130 1090 - 890 15301 - W30

 Blech 1•3 14,6 weich: 130 1090 - 890 15301 - W30

590        

Edelweissgold classic (15% Pd) Draht rund 1•1,5•2 14,5 weich: 160 1075 - 1000 10706 - W10

 Walzprofil (8-kant) 4•6 14,5 weich: 160 1075 - 1000 10706 - W10 

 Blech 1•1,5•2•3 14,5 weich: 160 1075 - 1000 10706 - W10 

 Guss  14,5 weich: 175 1075 - 1000  10706 - W10

750        

Edelweissgold M (16% Pd) Walzprofil (8-kant) 4•6 15,9 weich:140 1150 - 1040 15201 - M  

 Blech 1•1,5•2•3 15,9 weich:140 1150 - 1040 15201 - M 

751/VDF        

Edelweissgold classic (14% Pd) Guss  16,1 weich: 170 1090 - 1020 11411 - W11

751  

Edelweissgold universal (13% Pd) Draht rund 1•1,5•2 15,7 weich:125 1080 - 1040 15106 - W14

Walzprofil (8-kant) 4•6 15,7 weich:125 1080 - 1040 15106 - W14

 Blech 1•1,5•2•3 15,7 weich:125 1080 - 1040 15106 - W14

750/VDF    

Edelweissgold S (10%Pd)  Guss  16,1 weich:100 1160 - 1000 750-S  

        

 WEISSGOLD LOTE CADMIUMFREI

Gehalt Lieferform Stärke Arbeitstemperatur Fließverhalten Artikelnr.
  (in mm) (° Celsius)     

     

585 Blech 0,3 740 Ni-haltig weich 10616 - W 

585 Blech 0,3 770 Ni-haltig hart 10616 - H  

750 Blech 0,3 800  weich 11516 - W 

  

800 Blech 0,3 880 Ni-haltig hart 11601 - H  

830 Blech 0,3 895 Ni-haltig extra hart 11701 - EH 
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 ROSÉGOLD + ROTGOLD

Legierung Farbe Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
   (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)     

        

585 rosé Draht rund 1•1,5•2 13,2 weich: 120 910 - 875 10406 - R28

585  Walzprofil (8-kant) 4•6 13,2 weich: 120 910 - 875 10401 - R28

585  Blech 1•1.5•2•3 13,2 weich: 120 910 - 875 10401 - R28

585/VDF  Guss  13,2 weich: 120 910 - 875 10411 - R28

        

751 rosé (4N) Draht rund 1•1.5•2•3 14,9 weich: 160 880 - 860 11206 - R30

751      (4N) Walzprofil (8-kant) 4•6 14,9 weich: 160 880 - 860 11201 - R30

751      (4N) Blech 0,5•1•1.5•2•3 14,9 weich: 160 880 - 860 11201 - R30

751/VDF      (4N) Guss  14,9 weich: 170 880 - 860 11211 - R30

        

585 rot Draht rund 1•1,5•2 12,9 weich: 105 935 - 920 10506 - R29

585  Walzprofil (8-kant) 4•6 12,9 weich: 105 935 - 920 10501 - R29

585  Blech 1•1.5•2•3 12,9 weich: 105 935 - 920 10501 - R29

        

751 rot (5N) Draht rund 1•1,5•2•3 15,4 weich: 180 900 - 875 11306 - R32

751      (5N) Walzprofil (8-kant) 4•6 15,4 weich: 180 900 - 875 11301 - R32

751      (5N) Blech 0,5•1•1,5•2•3 15,4 weich: 180 900 - 875 11301 - R32

751/VDF      (5N) Guss  15,4 weich: 170 900 - 875 11311 - R32

        

 ROTGOLD LOTE CADMIUMFREI

Legierung  Lieferform Stärke Arbeitstemp. Fließverhalten Artikelnr. 
   (in mm) (° Celsius)       

        

750  Blech 0,3 800  weich 11316 - W 

        

750  Blech 0,3 880  hart 11316 - H 
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 PLATIN

Legierung Farbe Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
   (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)     
        

800 (Pt-Ir20)        

grau Draht rund auf Anfrage 21,6 weich:190 1830 - 1815 12301 - PTI 

 grau Walzprofil (8-kant) 4•6 21,6 weich:190 1830 - 1815 12301 - PTI 

  Blech 1 21,6 weich:190 1830 - 1815 12301 - PTI 

       

950/VDF (Pt-Co) grau Guss  20,2 weich:140 1740 - 1730 14101 - PT10

       

950 (Pt-Wo) grau Walzprofil (8-kant) 5,30 x 5,30  21,3 weich:155 1845 - 1830 15501 - PT11

 grau Blech 1 21,3 weich:155 1845 - 1830 15501 - PT11

      

950 (Pt-Au-Ir) grau Draht 3 20,6 weich:160 1680 -1640 15601 - PT25

 grau Walzprofil (8-kant) 5,30 x 5,30  20,6 weich:160 1680 - 1640 15601 - PT25

      

960 (Pt-Cu) grau Draht rund 1•1,5•2•3 20,3 weich:110 1745 - 1730 12201 - PT10

  Walzprofil (8-kant) 4•6 20,3 weich:110 1745 - 1730 12201 - PT10

  Blech 1•1,5•2•3 20,3 weich:110 1745 - 1730 12201 - PT10

       

999.5  Guss  21,5 weich:48 1769 15001 

        

 PLATIN LOTE CADMIUMFREI

Gehalt  Lieferform Stärke Arbeitstemp. Fließverhalten Artikelnr. 
   (in mm) (° Celsius)       

        

  Blech 0,3 950 Ni-frei weich 13001 - W 

      

  Blech 0,3 1235 Ni-frei hart 13101 - H 

        

 PALLADIUM

Legierung Farbe Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
   (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius) (intern)    

        

500 (Pd-Ag)  Draht rund 1•1,5•2 11,1 weich: 90 1280 - 1200 12501 - PD10 

  Walzprofil (8-kant) 4•6 11,1 weich: 90 1280 - 1200 12501 - PD10

  Blech 1•1.5•2 11,1 weich: 90 1280 - 1200  12501 - PD10

        

950 (Pd-Cu)  Draht rund 1•1,5•2 11,7 weich: 85 1400 - 1340 12601 - PD10

  Walzprofil (8-kant) 4•6 11,7 weich: 85 1400 - 1340  12601 - PD10

  Blech 1•1.5•2 11,7 weich: 85 1400 - 1340  12601 - PD10

        

 PALLADIUM LOTE CADMIUMFREI

Gehalt  Lieferform Stärke Arbeitstemp. Fließverhalten Artikelnr. 
   (in mm) (° Celsius)  (intern)    

        

Ni-haltig  Blech 0,3 740  extra weich 12901 - W  

  Blech 0,3 980  mittel   

  Blech 0,3 1110  hart 12701 - H 
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 SILBER

Legierung Farbe Lieferform Stärke Dichte Vickers-Härte Schmelzintervall Artikelnr. 
   (in mm) (g/cm³) (HV 5/30) (° Celsius)     

        

935 weiß Draht rund 0,25  auf Anfrage 10,4 weich: 70 910 - 820  13210 

  Draht rund 0.6•0,7•0,8•1•1,2•1.5•2 10,4 weich: 70 910 - 820 13210 

   2•2.5•3•4•5•6•8•10 10,4 weich: 70 910 - 820 13210 

       

 weiß Walzprofil (8-kant) 4•6 10,4 weich: 70 910 - 820 13210 

 weiß Blech 0,4•0,5•0,6•0,7•0,8• 10,4 weich: 70 910 - 820 13201 

   0,9•1•1,2•1,5•2•2,5•3•4     

       

935 (10%Au-Aufl age) Blech  1    15401 

        

 SILBER LOTE CADMIUMFREI

Gehalt  Lieferform Stärke Arbeitstemp. Fließverhalten Artikelnr. 
   (in mm) (° Celsius)  (intern)    

       

560  Blech 0,4 650 weich 13501 - W 

700  Blech 0,4 740 hart 13501 - H 

750  Blech 0,4 790 extrahart (Emaille) 13501 - Em
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 FEIN METALLE

Metall Lieferform Stärke Dichte Schmelzintervall  Artikelnr. 
  (in mm) (g/cm³)  (° Celsius)     

Feingold Draht rund 2 19,3 1064  14001 

 Walzprofil (8-kant) 4 19,3 1064  14001 

 Band  19,3 1064  14003 

 Granulat  19,3 1064  14000 

     

Feinsilber Draht rund 1•1,5•2 10,5 960  13410 

 Walzprofil (8-kant) 4 10,5 960  13410 

 Blech 1•1,5•2•3 10,5 960  13401 

 Granulat  10,5 960  13900 

 Anoden auf Anfrage    

     

Feinplatin  auf Anfrage 21,5 1772  15001

     

Feinpalladium Blech 1 12 1552

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

......................................................................                                                                              
Bruno Welz GmbH
Telefon:  07171/66241
Telefax:       07171/68456
E-Mail:  info@bruno-welz.de
Homepage:  www.bruno-welz.de
......................................................................                                                                               

Weitere Legierungen auf Anfrage.
Ab 500 g sind Sonderlegierungen möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

......................................................................                                                                              
Bruno Welz GmbH
Telefon:  07171/66241
Telefax:       07171/68456
E-Mail:  info@bruno-welz.de
Homepage:  www.bruno-welz.de
......................................................................                                                                               
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